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Obstuga easy

>

Programowanie easy

Przykfad w rozdziale 4 pokazat, jak tatwo mozna wpisywac
program do przekaznika easy. Ten rozdziat przedstawi caly
zestaw funkcji programowych przekaznika oraz pokaze
przyktady zastosowania easy.

Przyciski do edycji programu

<

B

Kasowanie potaczenia, styku, cewki przekaznika
lub pustej linii programu
Zamiana miedzy stykiem rozwiernym i zwiernym
taczenie stykow, cewek przekaznikow i linii
Wstawianie linii programu
AN zmiana wartosci

przesuwanie kursora do gory, na dot

<> zmiana pofozenia
przesuwanie kursora w lewo, w prawo

Klawisze kursora jako przyciski ,P":

< styk P1, ~ styk P2

> styk P3, “ styk P4
Powr6t do ustawienia sprzed ostatniego OK
Wyjscie z aktualnego wskazania

Zmiana stykow/cewek przekaznikow
Wprowadzanie nowych elementéw
Zapisywanie ustawien

59



60

Programowanie easy

Podstawy obstugi

Klawisze kursora maja trzy funkcje przy programowaniu easy.
Aktualny tryb mozna rozpozna¢ po wygladzie migajacego
kursora.

Przesuwanie
Wprowadzanie
taczenie

W trybie , Przesuwanie” przyciskami ~\ <> i
mozna ustawi¢ kursor na schemacie, aby wybrac linie
programu, styk lub cewke przekaznika.

Przycisk OK przetacza kursor w tryb ,Wprowadzanie”,
jezeli na danej pozycji mozliwe jest wstawienie

lub zmiana wartosci. Nacisniecie ESC w trybie

. Wprowadzanie”, powoduje cofniecie ostatnich zmian
dokonanych w programie easy.

Przycisk ALT przefacza kursor w tryb ,taczenie®, do
zaznaczania pofaczen stykow i cewek przekaznikow.
Ponowne nacisniecie ALT przywraca tryb kursora
,Przesuwanie”.

Przyciskiem ESC opuszcza sie tryb wyswietlania schematu
programu i parametrow.

W wielu sytuacjach easy automatycznie dokonuje zmian
trybu kursora. Np. easy przetacza kursor w tryb ,, Przesu-
wanie”, jesli wprowadzenie elementu lub potaczenie na
wybranej pozycji kursora nie jest mozliwe.

Wywolanie ustawiania parametrow

Jezeli w trybie ,Wprowadzanie" wybierze sie styk przekaznika
funkcyjnego, to po nacisnieciu OK easy automatycznie
przejdzie z numeru styku na wyswietlanie parametréw.

Przyciskiem > mozna przejs¢ do nastepnego pola
styku lub cewki, bez ustawiania parametrow.
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Zestyki

Obstuga easy

Zestykami zmienia sie stan linii w programie przekaznika easy.
Zestyki, np. zwierne, posiadaja stan logiczny , 1", gdy sa

zamkniete oraz ,0", gdy sg otwarte.

Na schemacie programu easy umieszcza sie zestyki jako
zwierne lub rozwierne.

Styk

Symbol w programie easy

| zestyk zwierny,
\ otwarty w stanie spoczynku

Lo MaH BT R Des R

zestyk rozwierny,
7 zamkniety w stanie spoczynku

oM A8 T PR R

easy dziata z rdznymi stykami faczacymi, ktére mozna
umiesci¢ w dowolnej kolejnosci na polach stykow programu.

Zestyk zwierny roz- EASY412 EASY600 | Strona
wierny
Zacisk wejsciowy easy I I ... I8 IM... 118 | 65
Stan ,0" 1113
Status rozszerzenia It 191
Zwarcie/przeciagzenie Ik I15...I1R| 187
Przycisk kursora F F F1...FY Fi...F4 |70
Wyjécie easy " n @l,..@4  |[@...828 |65
Znacznik H [ Mi.. . MiB | Mi.. . MiE |73
Licznik C £ ci... 08 | C1...C8 |90
Przekaznik czasowy T T T1...TH TI...TH | 84
Zegar sterujacy L 0 My, L mY LR R L 93
Komparator wielkosci analogowych A A A1, . AE A1...AR | 98
Znacznik tekstowy ] b - of...08 | 103
Wyjscie rozszerzenia easy 5 g - 21...%0 |73
(lub znacznik ,S")
Etykieta skoku - - d.tB 105
Wejscie rozszerzenia 5 - Fi...R12 | 65
Bity diagnostyczne e - RF15...F1E| 187

(zwarcie/przeciazenie na rozszerzeniu)
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Programowanie easy

Przekazniki

easy daje do dyspozycji dziewiec réznych typow
przekaznikdw, ktére mozna zastosowac w programie.

Typ przekaznika Symbol | EASY412 EASY600 Funkcja Para-
easy cewki metry

Wyijscie easy it rR L EASY618/619: | X -

@1, .. 2k

EASY620/621:

@1, .. 28
Znacznik ,M" M Mi...M1k Mi.. . M1k X -
Przekaznik czasowy T T1...TH T1...TH X X
Licznik i 1., CH 1., . CH X X
Zegar sterujacy L By, . @Y oy, @Y - X
Komparator wielkosci analo- A A1, .. AR A1, .. Al - X
gowych
Znacznik tekstowy ] - oi. .. 0e X X
Wyjscie rozszerzenia easy, znacz- | % - 21, 50 X -
nik ,S"
Skok warunkowy : - O I X -

Sposdb dziatania przekaznika okresla sie poprzez wybor
rodzaju cewki oraz poprzez dobér parametrow.

Mozliwosci ustawiania przekaznikéw wyjsciowych i pomoc-
niczych zostang przedstawione przy opisie funkcji cewek.

Funkcje cewek i parametry przekaznikéw funkcyjnych beda
prezentowane z opisem wiasciwych przekaznikow funk-
cyjnych.

Wyswietlanie programu

Zestyki i cewki przekaznikow faczy sie na schemacie programu
easy od lewej strony do prawej, od styku do cewki. Schemat
jest wprowadzany na niewidocznej siatce z polami stykow,
cewek i potaczen.
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Obstuga easy

Na zestyki sa przeznaczone trzy pola stykow.
Pierwsze pole stykdw jest automatycznie podtaczane
do sygnatu ,1".

Cewke przekaznika wprowadza sie w polu cewek z
podaniem typu i numeru przekaznika.

Kazdy wiersz schematu tworzy linie programu.
W programie przekaznika EASY412 mozna umiesci¢ 41
linii programu, a w programie EASY600 - 121 linii.

Pole stykow Pole cewek

Linie
programu

Potaczenia

Za pomoca potaczen tworzymy obwdd elektryczny

z zestykdw i cewek. Pofaczenia moga przechodzi¢ przez
wiele linii schematu. Kazde skrzyzowanie linii stanowi
potaczenie.

Stan wys$wietlania programu posiada podwadjna funkgje:

W trybie ,STOP" - edycja schematu.

W trybie ,RUN" - kontrola dziatania programu
z wyswietlaniem stanu linii.

Zapisywanie i wczytywanie programow

easy posiada dwie mozliwosci zewnetrznego zapisywania
programow:

zapisywanie na karcie pamieci

zapisywanie na komputerze PC za pomoca programu
EASY-SOFT.
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Programowanie easy

Stosowanie stykow
i przekaznikow

64

Zapamietane programy mozna ponownie wpisac do easy,
edytowac i wykonywac.

Wszystkie parametry programu sa zapamietywane przez easy.
Przy wyfaczeniu napiecia dane pozostaja w pamieci az do
nastepnego przepisania lub skasowania.

Karta pamieci
Karta pamieci jest wsuwana do zfacza easy i moze
przechowywac tylko jeden schemat programu.

Jak to dziafa i jak przenosi¢ programy, mozna przeczytac
w rozdziale 6, od strony 126.

EASY-SOFT

EASY-SOFT jest programem na komputer PC, za pomoca
ktérego mozna przygotowywac schematy dla easy, testowac
je i zarzadzad nimi.

Gotowe schematy mozna przesyta¢ miedzy komputerem PC
a easy poprzez kabel taczacy. Po przestaniu programu do
przekaznika, mozna wystartowac easy bezposrednio z
komputera.

Szczeqoty dotyczace programowania i przesyfania znajduja sie
w rozdziale 6, od strony 130.

taczniki, przyciski i przekazniki z tradycyjnego schematu
przedstawia sie w programie easy za pomoca stykéw
wejsciowych i cewek przekaznikow.

12/01 AWB2528-1304-PL
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Stosowanie stykow
i przekaznikéw

Tradycyjny schemat Potaczenie z easy
Podlaczenie easy
S1 do zacisku wejsciowego , 11"
S2 do zacisku wejsciowego , 13"

S\ sor K1 H1 do zacisku wyjsciowego , Q4
S1 lub S2 wiaczaja H1.
Schemat easy
| T — Il
h I-Jl R
T3

Ki[ ] Hi o

Najpierw nalezy ustali¢, ktore zaciski wejsciowe i wyjsciowe
beda uzyte w programie.

W zaleznosci od typu easy ma 8 lub 12 zaciskdw wejsciowych
oraz 4, 6 lub 8 wyjs¢. Stany sygnatdw na zaciskach wejscio-
wych odwzorowuja na schemacie styki wejsciowe ,11" do
(12" lub ,R1" do ,R12". Wyjscia na schemacie sa
przetaczane razem z przekaznikami wyjsciowymi , Q1" do
,Q8" lub ,S1" do ,S8".

Wprowadzanie i zmiana styku lub cewki przekaznika

Styk tacznika wybiera sie w easy  }, E
Za pomoca hazwy i humeru. |

numer styku
nazwa styku

F I-l I ]
I I l.l III
m n L}

nazwa przekaznika

Dla cewki przekaznika wybiera sie
jej typ (funkcje), nazwe i numer.

nr przekaznika

funkcja cewki
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Programowanie easy

(&

Wartosci w polach stykdw i cewek mozna zmieniac
w trybie , Wprowadzanie”. Zmieniana warto$¢ miga.

Przy wprowadzeniu elementu na puste pole
easy proponuje styk , I1" lub cewke , T ",

Petng liste wszystkich zestykow i przekaznikow
mozna znalez¢ na stronie 61.

@ Przyciskami< > '\ przesuna¢ kursor na pole styku

lub pole cewki.

@ Przyciskiem OK zmieni¢ tryb na , Wprowadzanie”.

@ Przyciskami < > wybra¢ pozycje, na ktérej dokonujemy
zmian lub przyciskiem OK przej$¢ na nastepna pozycje.

@ Przyciskami A\ zmieni¢ warto$¢ w danym miejscu.

W polu stykéw
zmieni¢ ,I1"na ,I2"

{ T4 T
I e | h
> N
lub
OK

>
lub
OK

W polu cewek
zmieni¢ L1 " pa L3E"

i I I
| [ "R "R
< M B
lub
0K

e

==

>
lub
OK

easy konczy tryb wprowadzania zaraz po opuszczeniu pola

stykow lub pola cewek przyciskami < > lub OK .

66
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Stosowanie stykow
i przekaznikéw

Kasowanie zestykow i cewek przekaznikow
@ Przyciskami < > '\ przesuna¢ kursor na pole styku
lub pole cewki.

@ naciskamy DEL.

Zestyk lub cewka przekaznika zostanie skasowana razem
z potaczeniami.

Zamiana zestyku zwiernego na styk rozwierny
Kazdy zestyk na schemacie programu easy moze by¢
zestykiem zwiernym lub rozwiernym.

@ Zmieni¢ tryb na , Wprowadzanie"” i ustawi¢ kursor na
nazwie zestyku.

@ Nacisna¢ ALT. Zestyk zwierny zmienia sie w zestyk roz-
wierny.

@ Nacisnac 2 X OK, aby zatwierdzi¢ zmiany.

&

Tworzenie i zmiana polaczen ;

Zestyki i cewki przekaznikéw mozna taczy¢ na
schemacie po przejsciu w tryb ,taczenie”.
easy ustawia w tym trybie kursor jako wskaznik taczenia.

@ Przyciskami < > A\ przesuna¢ kursor na pole,
z ktérego ma by¢ utworzone pofaczenie.

Nie ustawia¢ kursora na pierwsze pole stykow.
Przycisk ALT ma tam inne funkcje (wstawia pusta
linie programu).
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Programowanie easy

@ Przyciskiem OK zmieni¢ tryb na ,taczenie”.

@ Przyciskami < > przesuna¢ wskaznik miedzy polami
stykow i polami cewek, a przyciskami ~ miedzy liniami
programu.

@ Przyciskiem ALT zakonfczy¢ tryb ,taczenie”.

easy konczy ten tryb automatycznie zaraz po przesunieciu
wskaznika na zajete pole stykow lub cewek.

W jednej linii programu easy automatycznie wykonuje
pofaczenie stykow taczacych z cewka przekaznika, jesli
pomiedzy nimi nie ma juz pustych pol.

Nie wykonywac potaczen wstecz.
Dlaczego potaczenia wsteczne nie
funkcjonuja, mozna sie dowiedzie¢ I‘ """"

w rozdziale 9 na stronie 177. TgmIh=Ling
Przy wiecej niz trzech szeregowych -

stykach nalezy zastosowac jeden z I1=G@4=T3-{H1
16 znacznikéw ,M". Ig=-I4=-M{-L{ig

Kasowanie polaczen

@ Przesunac kursor na pole stykow lub pole cewek na prawo
od potaczenia, ktore chcemy skasowad. Przyciskiem ALT
whaczy¢ tryb ,taczenie”.

@ Nacisnac¢ DEL.

easy kasuje jedno pofaczenie. Sasiednie, zamkniete potaczenia
zostaja zachowane.

Gdy kilka gafezi jest ze soba potaczonych, easy kasuje
najpierw pionowe pofaczenia. Kolejne nacisniecie DEL
kasuje takze poziome potaczenia.

12/01 AWB2528-1304-PL
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Stosowanie stykow
i przekaznikéw

Pofaczenia, ktore easy wykonat automatycznie,
nie moga by¢ skasowane.

Funkcje kasowania konczy sie przyciskiem ALT lub
przesuwajac kursor na pole stykdw lub pole cewek.

Wstawianie i kasowanie linii programu

easy na swoim wyswietlaczu pokazuje jednoczesnie cztery z
41 wzgl. 121 linii schematu. Linie programu spoza wyswiet-
lacza — takze puste — easy automatycznie przewija i pokazuije,
jesli przesunac kursor na gorna lub dolna granice wyswiet-
lacza.

Nowa linie programu mozna umiescic ponizej ostatniej linii
programu. Mozna tez ja wstawic powyzej aktualnej pozycji
kursora:

@ Ustawic kursor na
pierwszym polu stykow linii Y foy
programu. 13-

@ Nacisna¢ ALT,

Istniejace linie zostaja z wszystkimi

- : . A Ty
potaczeniami ,przesuniete” w dot. | Ak | L
Kursor znajduje sie w nowej linii I
programu. 134
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Programowanie easy

Kasowanie linii programu
easy usuwa tylko puste linie programu (bez stykow
lub cewek).

@ Skasowac wszystkie zestyki i cewki przekaznikéw z linii
programu.

@ Ustawic kursor na pierwszym polu stykéw pustej linii
programu.

@ Nacisnac¢ DEL.

Nastepna linia wzgl. linie zostana , podciagniete” do gory, a
istniejace potaczenia miedzy liniami beda zachowane.

Zalaczanie przyciskami kursora

easy daje mozliwo$¢ uzywania w programie czterech przy-
ciskow kursora jako dodatkowych stykdw wejsciowych.

Przyciski zostaja na schemacie opisane jako P2

styki ,P1" do ,P4". Przyciski P moga by¢ w @ 3

specjalnym menu aktywowane i blokowane.

Przyciski P moga by¢ zastosowane P4
do testowania potaczen lub do pracy reczne;.
Ta funkcja przyciskow jest przydatnym uzupetnieniem
do celéw serwisowych i uruchomieniowych.

12/01 AWB2528-1304-PL
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Przykiad 1
Lampa dofaczona do wyjscia , Q1"
jest alternatywnie witaczana lub

wylaczana przez stykina 11" i ,12"
lub przez przyciski kursora ~ .
Przykiad 2

Przekaznik wyjsciowy ,, Q1" jest ste-
rowany przez ,I1". Styk , 15"
przetacza na obstuge przyciskiem
kursora i poprzez ,M1" oddziela
wyjscie od linii z 11",

Stosowanie stykow
i przekaznikéw

I{pmmm=—m- ted
31

I pmmm—m—- R
P

] §mmmmmmm L1
=t p==={
F1=Hid

statusu, a nie sg aktywne przy wyswietlaniu stanu linii.

‘ Przyciski P sa aktywne tylko podczas wyswietlania

Przy wy$wietlaniu statusu mozna rozpoznad, czy w programie

sg uzyte przyciski P.

T1ddubBT8 FE)  |.......
QOODO000 Mo

Qooo 0100 MO Od
Eidgdhy  =TOR) L.

P styk przycisku uzyty w programie i aktywny
P2 styk przycisku uzyty w programie, aktywny

i przycisk P2 ~ przycisniety

P- styk przycisku uzyty w programie, nieaktywny
puste pole: przyciski P nie uzywane
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Programowanie easy

&

Kontrola programu

easy posiada wbudowany wskaznik umozliwiajacy kontrole
stanu stykdw i cewek podczas pracy przekaznika.

@ Uworzy¢ prosty uklad
rownolegtego potaczenia stykow | &+ & I
i z menu gléwnego easy wybra¢ | I 3=
tryb pracy ,RUN".

@ Przejsc z powrotem do
wyswietlania programu.

Teraz schematu nie mozna edytowac.

Jezeli po przejsciu do wyswietlania programu nie mozna
zmieni¢ schematu, trzeba najpierw sprawdzi¢, czy easy
znajduje sie w trybie pracy , STOP".

W zaleznosci od trybu pracy, wyswietlanie programu posiada
dwie funkcje:

STOP: edycja schematu
RUN: przedstawianie stanu linii programu

@ Whyczy¢ , 13",

| ] 3 mmmpmm ] (1
Aktywne pofaczenia sa przed- 1 3_..]

stawiane na wyswietlaczu grubsza
linig niz pofaczenia nieaktywne.

Przesuwajac schemat klawiszami
kursora w gore i w dot, mozna $ledzi¢ aktywne pofaczenia
we wszystkich liniach programu.

Z powodu technicznie uwarunkowanej bezwtadnosci
wyswietlacza LCD, krétkotrwate zmiany sygnatow rzedu
milisekund nie zostang pokazane.

12/01 AWB2528-1304-PL
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Typy cewek

Stosowanie stykow
i przekaznikéw

Sposoéb dziatania cewki przekaznika okresla sie poprzez wybor

rodzaju cewki. Dla przekaznikéw ,Q", ,M", ,S*, ,D", .:

dostepne sa nastepujace typy cewek:

N

Symbol cewki Symbol | Funkcja Przyktad
easy cewki
| i zwykta cewka | L8]+ LEE
R T
oow' P e
‘NN
[ Wmiid
| I cewka bista- | JLdd . JHK .
In bilna JOH. =
I
| = ustawianie | itH . HE
>~ IR R
I
| eeeeeeeeees | kasowanie FGY . EME.
v ROV R

Znacznik ,S" mozna zastosowac jako wyjscie modutu rozsze-
rzenia lub jezeli brak jest rozszerzen - jako znacznik. Od
przekaznikow wyjsciowych ,Q" odrdzniaja sie tylko brakiem
wyprowadzen na zaciski wyjsciowe.

funkcyjnych.

Funkcje cewek przekaznikéw czasowych i licznikow
zostang opisane przy omawianiu przekaznikow

Zwykta cewke £ wolno uzy¢ w programie tylko raz;
w innym przypadku stan danego przekaznika okresla
cewka umieszczona dalej na schemacie.
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Programowanie easy

Aby zachowac przejrzystos¢ programu, najlepiej stosowac
przekazniki o tej samej funkgji (I, S, R) tylko raz w programie.
Wielokrotne uzycie cewek pamietajacych takich jak .[f, S, R jest
jednak dopuszczalne, jezeli wymaga tego logika programu.

Wyjatek: Jezeli w strukturalnym programie wystepuija skoki,
moze by¢ konieczne wielokrotne zastosowanie réznych funkcji
cewek.

Reguly polaczen cewek przekaznikow
Funkcje przekaznika zwyktego lub bistabilnego stosowac tylko
raz dla kazdej cewki przekaznika.

Funkcje , ustawianie” (S) i ,kasowanie” (R) stosowac tylko
raz dla kazdej cewki przekaznika; stuzy to przejrzystosci
programu.

Przekaznik zwykly

| Sygnat wyjsciowy nadaza bezposrednio za
sygnatem wejsciowym, przekaznik pracuje
! jak stycznik.

Wykres dziatania:

I:::Ion _

L )

Symbol w programie easy

Przekaznik wyjéciowy Q: L8], D68 (wzaleznosd
od typu)

Znacznik M: TH1 . IH1E

Znacznik tekstowy D: L0 . L8 (EASY600)

Wyjécie rozszerzenia S: £%1..158 (EASY600)

Skoki: £:1..L:H (EASY600)

12/01 AWB2528-1304-PL
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Stosowanie stykow
i przekaznikéw

Przekaznik bistabilny
| Cewka przekaznika przetacza styki przy
| kazdej zmianie sygnatu sterujacego z ,0"

I na ,1". Przekaznik zachowuije sie
jak przekaznik bistabilny.

Wykres dziatania:

°“

\

on

Symbol w programie easy

& |

Przekaznik wyjsciowy Q:

Znacznik M:
Znacznik tekstowy D:
Wyjscie rozszerzenia S:

r
ul

L

THi.

T =

i
ul bt
e
ol wt

ol BB (w zaleznosci

od typu)

JH1E

™
vl bt
=

(EASY600)
(EASY600)

r

ul
r

ul

Cewka zostaje automatycznie wylaczona przy zaniku
napiecia oraz w trybie pracy ,STOP". Wyjatek: cewki
remanentne pozostaja w stanie , 1" (patrz rozdziat 8,

strona 156).
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Przekaznik zatrzaskujacy

| T [ . Cewki o funkcjach

: T ,ustawianie” i ,kasowanie”
! ! sg stosowane parami. Gdy

zostanie pobudzona cewka zatrzaskujaca, przekaznik

przyciaga i pozostaje w tym stanie, dopoki nie zostanie zwol-

niony pobudzeniem cewki ,kasowanie”.

Wykres dziatania:
on
T3~ [
m=2on
Y

R

Vo

C = wylaczenie napiecia zasilajacego

A | B e

Symbol w programie easy

==

=inl: B =ipk| =||ﬂ
e [ ko =

Przekaznik wyjsciowy Q: S04 I S TS

aleznosci od typu)
=

b b, Bl hHIE

Cewka pomocnicza M: = R L R L

iEE A A [y
=
T — N j—

Przekaznik funkcyjny El DB RO LRDE
(Tekst) D: (EASY600)
Przekaznik S: =30 IORCA-Y: TP S O

(EASY600)

Kazda z dwoch funkcji cewki ,S" i ,R" stosowac tylko raz dla
danego przekaznika.
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Przekazniki funkcyjne

Gdy obie cewki beda wysterowane

jednoczesnie, jak to mozna zauwazy¢
na wykresie w punkcie ,B", to decy-
duje ta cewka, ktora jest umieszczona

nizej w programie.

Przekazniki funkcyjne

Ustawiony przekaznik zostaje automatycznie wytagczony
przy zaniku napiecia i w trybie pracy ,STOP".

Wyjatek: cewki remanentne pozostaja w stanie ,1"
(patrz rozdziat 8, strona 156).

Za pomoca przekaznikdw o réznych funkcjach, mozna zapro-
gramowac dziatanie aparatéw znanych z tradycyjnej techniki
sterowania. easy daje do dyspozycji nastepujace przekazniki

funkcyjne:

Symbol cewki

Funkcja przekaznika

Przekaznik czasowy o opéznionym
zadziataniu. Przekaznik czasowy
ze zmiennym losowo czasem
op6znionego zadziafania

Przekaznik czasowy o opdznionym
odpadaniu. Przekaznik czasowy
ze zmiennym losowo czasem
opoznionego odpadania

Przekaznik impulsowy
Przekaznik migajacy

Licznik, zliczajacy do przodu i wstecz

Zegar sterujacy, dzien tygodnia/czas
(tylko w wersji easy z zegarem czasu
rzeczywistego)

Komparator wartosci analogowych
(tylko w wersji easy 24-V-DC)

tekst (tylko EASY600)
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Przekaznik funkcyjny uruchamiany jest przez swoja cewke
lub na podstawie analizy parametrow. Swdj styk taczy odpow-
iednio do swojej funkgji i nastawionego parametru.

Aktualne wartosci np. licznikdw sg kasowane przy
wylaczeniu napiecia zasilajacego lub gdy easy zostanie
przefaczony w tryb pracy ,STOP".

Wyjatek: Cewki remanentne zachowuja swoj stan
(patrz rozdziat 8, strona 156).

W przekaznikach czasowych i licznikach przebieg faczenia
mozna dodatkowo okresli¢ przez funkcje cewki.

Uwaga!

Dla trybu pracy RUN obowiazuije: easy realizuje funkcje
przekaznikdw po przejsciu catego programu.
Uwzgledniany jest przy tym ostatni stan cewki.
Stosowac cewke przekaznika funkcyjnego tylko raz.
Wyjatek: Przy stosowaniu skokdw moze byc¢ konieczne
wielokrotne uzycie cewek.
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Przekazniki funkcyjne

Przykiad z zastosowaniem przekaznika czasowego
i licznika
Lampa ostrzegawczo zacznie miga, jesli licznik osiagnie

wartos$¢ 10. W tym przykfadzie zostaty uzyte dwa przekazniki
funkcyjne ,C1" i ,T1".

LO1+ )ﬁ}f
Schemat potaczen I | I I
z zastosowaniem przekaznikéw st 52 P1 KIT
Jurus
cQ R
P1 O wr|_[1 H1
LO1D l -
Licznik 2s
wart. 10
LO1+

L01-

Schemat potaczen z easy

i program przekaznika s1 Ql\ﬁ
B e e e 2o
Th i

[ fmmmmmmm RC 00090000000
!:1 _______ TT1 +24V 0V 5 16
S P I

1 2
BSISISISISISISIS
H1 ($>
LO1- <

Do planowania i przygotowania programéw dla easy mozna
wykorzystac pusty formularz zamieszczony na koncu tego
podrecznika. Na kolejnych dwéch stronach mozna zobaczy¢,
jak rozpatrywany przyktad zostat zapisany w takim for-
mularzu.
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Schemat przekaznika programowanego EASY FO 98
Klient: Firma Moeller Polska Program: Lampa ostrzegawcza
Data: 17.04.98 Strona: 1
Komentarz:
| 5 C C 1 Licznik ( Wart. zadana 10)
| 6 R C 1 Kasowanie licznika
C 1 T T 1 Uruchomienie impulsatora
T 1 I Q1 Lampa ostrzegawcza, i, 2 s
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Schemat przekaznika programowanego EASY

Klient:

Data:

Firma Moeller Polska

17.04.98

Przekazniki czasowe

Il

2:0
TRG

RES

0

-T 1

Komparatory analogowe

ANALOG

Zegary sterujace

ON
OFF

Liczniki dwukierunkowe

=
1

0O 0 1
DIR
CNT

RES

0

-C 1

ON
OFF

Przekazniki funkcyjne

FO 98

Program: Lampa ostrzegawcza
Strona: 1
1TRG -T 1TRG -T
4 RES 1RES
ANALOG ANALOG
_A _A
O -®
ON
OFF
1 DIR 1DIR
4CNT -C 1CNT -C
4 RES 1 RES
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@ Wpisa¢ schemat do pola styku

,C1" w trzeciej linii programu, | L §=mmmmmm=== Cd
== R
.C1" jest stykiem licznika 1. r

Jesli kursur stoi na numerze styku, przyciskiem OK
wywoluje sie wyswietlanie parametrow.

@ Ustawic¢ kursor na liczbie , 1" pola styku ,C1"
i nacisnac OK.

Wyswietlony zostanie zestaw parametréw licznika.

@ Zmieni¢ warto¢ zadang na 10

Kursor przesuna¢ przyciskami < > oo

na miejsce dziesigtki. I ?IE'

Przyciskami ~ zmieni¢ LAERT ¢ O
; L 4RES J 4

warto$¢ w danym miejscu.

Przyciskiem OK zapamietac wartosc i przyciskiem ESC
powrdci¢ do edycji schematu.

Dla przekaznikdw funkcyjnych easy wyswietla indywidu-
alne zestawy parametréw. Znaczenie tych parametrow
zostanie opisane przy wiasciwych przekaznikach.

@ Wpisac schemat do pola styku =

.T1" przekaznika czasowego. I

Ustawi¢ parametry = 0. 0l

dla przekaznika , T1". { “Tkiz T
1FE% +

Przekaznik czasowy pracuje jako

przekaznik migajacy. Symbolem
przekaznika migajacego w easy jest , lL" i jest on ustawiany
w lewym gérnym rogu ekranu z parametrami.

@ Uzupetni¢ program.

@ Przetestowac program uzywajac wyswietlacza stanu linii.

@ Przetaczyc easy w tryb pracy ,RUN" i powrdci¢
do wyswietlania schematu.
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Przekazniki funkcyjne

Podczas wyswietlania stanu linii programujacych mozna
wywotac podglad kazdego zestawu parametrow.

@ Ustawic kursor na polu styku ,C1" i nacisna¢ OK.

Na zestawie parametrow licznika - ;

bedzie pokazana wartos¢ zadana poig oooao

i warto$¢ chwilowa. 101K

@ Pobudzi¢ wejscie ,15". Warto$¢ E Eﬂ: [ l
chwilowa zmienia sie. L :

Zacisk cewki ,CNT" jest wystero- - -

wany w momencie naciskania przy- poiopoone

cisku ,S1". easy przedstawia to 101K

pogrubiona linia na ekranie para- L 4CHT ¢ O

metréw. { 1FE%S | +

Gdy wartos$¢ zadana i chwilowa s
rowne, przekaznik czasowy wiacza i wytacza co 2 sekundy
lampe ostrzegawcza.

Podwojenie czestotliwosci migania:

@ Przy wyswietlaniu stanu linii - -
wybrac ,T1" i zmieni¢ zadany I+01.23
czas na ,01.00". S | 01.010

o : L 4Tk T

Po nacisnieciu OK, lampa zacznie o m

iRE: 4 4

migac dwa razy czesciej.
Zmiany parametréw mozna takze dokona¢ poprzez punkt
menu ,PARAMETER".

Jezeli nie chcemy aby kazdy mogt zmienia¢ parametry,
przy wprowadzaniu schematu i ustawianiu parametrow
zmieni¢ znak dostepu z ,+" na ,—" i zabezpieczy¢
program hastem.
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Programowanie easy

Przekaznik czasowy

84

easy pozwala zastosowac osiem przekaznikdw czasowych
,11" do ,T8",

Za pomoca przekaznika czasowego realizuje sie zwloke
czasowq od chwili sterowania na cewce do momentu
zataczenia lub wylaczenia zestyku.

Nastawiane czasy zwioki moga przyjmowac wartosci
od 10 ms do 99 godz. 59 min.

Programowanie przekaznika czasowego

Przekaznik czasowy moze by¢ uzyty w programie jako styk.
Funkcje przekaznika ustala sie poprzez ustawienie para-
metrow. Przekaznik jest uruchamiany cewka wyzwalajaca
. TRG" i moze by¢ zwalniany poprzez cewke ,RES”.

Nalezy unikac nieprzewidzianych standw faczenia. Kazda
cewke przekaznika uzywac w programie tylko raz.

@ Zastosowanie przekaznika Zadanie:

; Wyjscie ,Q1" zat. po
Czasowego W programie wymaga
go Wprog ymag 1,5 min. od zataczenia

przynajmniej dwoch zapisow: 1

styk facznika w polu stykow, J12" wylacza , 12",

tutay , T2". Schemat:

cewka wyzwalania w polu cewek,

tutaj , TT2". T e e TT@

_ L | [ —— BT

Cewke kasowania ,RT2" mozna o "'r'_l
umiescic alternatywnie. T|E """" e

@ Wybrac numer styku ,T2" 1
i nacisnac OK.

Pokazany zostanie zestaw parametrow Zestaw parametrow:

przekaznika czasowego ,T2". o "

@ Okresli¢ funkcje przekaznika. Misili. &0
[ {TRE T8
f +RES 1 +
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Przekaznik czasowy

Zestaw parametrow przekaznika czasowego
Na ekranie parametréw przekaznika czasowego mozna
zdefiniowac funkcje, czas zadany z jednostka czasu

i wskaznik dostepu do parameréw.

Funkcja —{ L 400.00 — Czas biezacy
Jednostka czasu —| = an.on — Czas zadany
Cewka wyzwalania (podtaczona) —|f 4 TEE FT1 |— Nrprzekaznika
Cewka kasowania (niepodtaczona) — LFE=Z . +|— Wskaznik dostepu

Symbol cewki , L “ przed ,TRG" i ,RES" pokazuje, czy funkcja
cewki jest wykorzystana w programie. Przy wejsciu do tego
ekranu przez punkt menu ,,PARAMETER", symbole cewek nie
sg pokazywane.

@ Biezacy czas jest wyswietlany tylko w trybie pracy ,RUN".
Aby go zobaczy¢ nalezy wywota¢ wyswietlanie para-
metrow podczas przegladania stanu linii programu lub
poprzez punkt menu ,PARAMETER".

Funkcje przekaznika czsowego

M Przekaznik o opdznionym zadziataniu

v Przekaznik z losowym czasem opdznionego zadziatania

Przekaznik o opdznionym odpadaniu

Vil Przekaznik z losowym czasem op6znionego odpadania

db  Przekaznik impulsowy

Il Przekaznik migajacy

@ Minimalna wartos¢ zadana czasu dla
EASY412: 40 ms

EASY600: 80 ms
Warto$¢ czasu mniejsza niz maksymalny czas cyklu easy,

moze doprowadzi¢ do nieprzewidywalnych stanow
taczenia.
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Zakresy ustawianego czasu

Rozdziel-
czos¢

sekundy 10>xmsek., 00.00 ... 99.99 10 ms

: minuty: sekundy, 00:00 ... 99:59 1s

1 godziny: minuty, 00:00 ... 99:59 1 min.

Wyswietlanie zestawu parametrow poprzez punkt menu

~PARAMETER"

mozliwe

= zablokowane

Przekaznik czasowy, o stalym lub losowo zmiennym
czasie opdznionego zadziatania

| Przekaznik zatacza styk po uptywie

W

=

zadanego czasu opoznienia.

W przypadku losowego opdznienia easy

wybiera przypadkowy czas opdznienia
miedzy zerem i nastawiong wartoscia

zadana.

Wykres dziatania:

on
TRG

|

:

on| |
RES |
|

|

|

|

|

|

|

| e

Wejscie wyzwalajace uruchamia odmierzanie czasu ,t". Gdy
po przejsciu tego czasu zanika sygnat wyzwalajacy, styk
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Przekaznik czasowy

otwiera sie (A). Jesli cewka wyzwalania zwolni przed uptywem
czasu opodznienia, styk nie zamknie sie (B). Cewka kasujaca
ma priorytet wzgledem cewki wyzwalajacej i zawsze otwiera
styk przekaznika (C). Jezeli czas opdznienia ma warto$¢ zero,
styk bezposrednio powtarza sygnat wyzwalajacy.

Zakresy zastosowan

Zwloczne zataczanie przenos$nikéw tasmowych

Rozpoznawanie braku sygnatu z czujnika w przypadku
bfedu

Sterowanie roletami z przypadkowa kolejnoscia
zalaczania

Przekaznik czasowy, o stalym lub losowo zmiennym
czasie opoznionego odpadania

Przekaznik zatacza styk natychmiast,
. a odpada po uptywie zadanego czasu
opoznienia.

B H W przypadku losowego op6znienia easy
wybiera przypadkowy czas op6znienia
miedzy zerem i nastawiona wartoscia
zadana.

Wykres dziatania:

on
TRG

on
RES

=

Cewka wyzwalajaca zafacza styk przekaznika. Gdy cewka
wyzwalania zwolni (A), startuje odmierzanie zadanego czasu
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i po jego uptywie styk otwiera sie. Cewka kasujaca ma prio-
rytet wzgledem cewki wyzwalajacej i zawsze otwiera styk
przekaznika (B, C). Jezeli czas op6znienia ma wartosc zero,
styk bezposrednio powtarza sygnat wyzwalajacy.

Zakresy zastosowan

Uruchamianie wybiegu silnikéw lub wentylatorow

Przypadkowe sterowanie o$wietleniem w przypadku
nieobecnosci

Przekaznik czasowy, impulsowy

| Przekaznik zamyka styk na okreslony czas,
e niezaleznie od dtugosci sygnatu

| wyzwalajacego.

Wykres dziatania:

on
TRG

on
s [

\ ] |

Cewka kasujaca ma priorytet wzgledem cewki wyzwalajacej
i otwiera styk przekaznika przed uptywem zadanego czasu.
Jezeli nastawiony czas ma wartosc zero, styk zamyka sie

na czas jednego cyklu programu.

Czas cyklu zmienia sie w zaleznosci od dtugosci programu.
Zakresy zastosowan

Sprowadzanie sygnatéw do okreslonej dtugosci impulséw
Skracanie impulséw do jednego cyklu
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Przekaznik czasowy

Przekaznik czasowy, migajacy
| Przekaznik na przemian zamyka i otwiera
1 styk tacznika z czestotliwoscig zalezng od
| nastawy czasu.

il Czest. migania = !

- 2 X czas nastawy

Przykiad

Czas nastawy: 0,2 s, czest. migania = OL = 2,5Hz
As

Wykres dziatania:

on
TRG
|
1
on }
RES |
|
|
|
|
|
|
|

| reRH L

Cewka wyzwalania wtacza i wylacza proces migania.

Okres migania zaczyna sie od stanu, gdy styk jest otwarty.
Cewka kasujaca ma priorytet wzgledem cewki wyzwalajacej
i zawsze otwiera styk przekaznika.

Jezeli nastawiony czas ma wartos¢ zero, czestotliwosc
migania zmienia sie z czasem cyklu. Czas cyklu zmienia sie
w zaleznosci od diugosci programu.

Zakres zastosowan

Sterowanie lamp ostrzegawczych
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